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Technic ký násk ok pr o topenáøe, instalatér y a kominíky

Technic ká data

Teplota -40 ... +1200 °C

Mìøení kom. tahu -9,99 ... +40 hPa

Mìøení tlaku 0 ... 200 hPa
Mìøení O2 0 ... 21 obj. %

Mìøení CO
(H2 kompenzované)
od 8000 ppm rozsah zobrazení 
8000 ... 30000 ppm (automatické øedìní)

0 ... 8000 ppm

Dopoèet CO2 Rozsah zobrazení
0 ... CO2 max

Záruka
Pøístroj/sonda/senzory O2, CO, 
48 mìsícù
senzory NO, NOlow, 24 mìsícù
termoèlánek a akumulátory, 12 mìsícù

Obj.è. 0563 3325 70

Analyzátor spalin testo 330-2 LL
Sí•ový zdroj 100-240 V pro sí•ový provoz
nebo nabíjení akumulátorù v pøístroji  
Modulární odbìro vá sonda, délka 300 mm,
D 8 mm
Sonda teploty nasávaného vzduchu, 
délka 190 mm
Sada hadic pro samostatné mìøení tlaku
plynu
Tiskárna protokolù IRDA
Ohebná trubice sondy, délka 330 mm, 
prùmìr 10 mm, Tmax 180 °C
Základní systémový kufr na pøístroj, 
sondy a pøíslušenství

Sada testo 330-2 LL

Technic ká data

Optická analýza

Senzor fotodioda

Mìøicí rozsah 0 ... 6 RZ

Rozlišení 0,1 RZ

Pøesnost ±0,2 RZ

Kontrolní objem

Kapacita pumpy 1,63 ± 0,1 l

Referenèní
podmínky

990 mbar a okolní teplota
+20 °C

Záruka 2 roky

Obj.è. 0563 3080

Sada testo 308 pro mìøená sazového èísla,
vè. sí•ového zdroje a pouzdra

Sada testo 308

Obj.è. 0563 3203 70

Analyzátor spalin testo 327-1 vè.
akumulátorù
Sí•ový zdroj 100-240 V pro sí•ový provoz
nebo nabíjení akumulátorù v pøístroji  
Kompaktní odbìro vá sonda, délka 180 mm,
D 6 mm
Sonda teploty nasávaného vzduchu, délka
190 mm 
Tiskárna protokolù s bezdrátovým
infraèerveným rozhraním
Èistiè pøístroje 100 ml
Základní systémový kufr na pøístroj, sondy a
pøíslušenství

Sada testo 327-1

Technic ká data
Mìøicí rozsah 0 ... 10 000 ppm CH4

1. hranice alarmu od 200 ppm CH4

2. hranice alarmu 10 000 ppm CH4
Výdrž baterie > 5 h
Rozmìr y 190 x 57 x 42 mm

Obj.è. 0632 0316

Elektronický pøístroj pro odhalení míst s
únikem plynu, s ohebnou sondou, vè. baterie

testo 316-1

Profesionální anal yzátor
spalin
testo 330-2 LL

Elektr onic ký mìøiè
sazového èísla
testo 308

Základní anal yzátor
spalin
testo 327-1

Pøístroj pr o hledání míst
s únikem pl ynu
testo 316-1

Analyzátor spalin je spolehlivý
prùvodce – nezáleží zda v pøípadì
poruchy nebo, pøi kontrole zákonem
daných hranièních hodnot nebo pøi
každodenní údržbì .
Podporuje rychlou zmìn u mezi
mìøením a údržbou. Pøi nulování
senzoru komínového tahu a
mìøicích senzorù plynu mùže
odbìro vá sonda zùstat
v kouøovodu.
Pro použití za extrémních
podmínek, jako napø. na silnì
zneèištìn ých tepelných zaøízení,
zaruèuje patentovaná technologie
Testo spolehlivé zobrazení hodnot
CO do 30 000 ppm.

• diagnostika pøístroje
• automatická kontrola tìsnosti

pøístroje
• mìøení DT, stoupaèka/vraceèka
• možnost mìøení NO

Koneènì : Skuteèné mìøení
pomocí digitálního mìøièe
sazového èísla
Tato nová technologie
elektronického mìøení sazového
èísla nenabízí pouze komfort, i pro
tuto tøídu dosud nedosažitelnou
pøesností:Hightech pro øemeslníky
a kominíky.
Nezáleží na tom, zda jako robustní
nástroj pro mìøení spalin všech
druhù olejových hoøákù, nebo jako
základní pøístroj pro nové úkoly
servisu a údržby tepelných
zaøízení – pøístroj testo 308 je
rychlý, systémovì k ompatibilní,
absolutnì spolehlivý a neustále
použitelný.

• jednoduché, samonavádìcí
menu

• pøehledný segmentový displej
• LED podsvícení displeje
• vestavìná jímka k ondenzátu
• rozhranní BLUETOOTH® (na

pøání)
• atd.

testo 327-1 je základní pøístroj pro
analýzu spalin. Mìøí technickou
úèinnost, °C, O2, CO2, CO a
komínový tah. Silné LED
podsvícení ètyøøádkového displeje
zaruèuje dobrou èitelnost i pøi
nepøíznivých svìteln ých
podmínkách. Mìøicí pøístroj se
vyznaèuje snadným menu a
ergonomickým designem pouzdra
i jeho odolností.

• jednoduché menu
• ètyøøádkový segmentový displej
• LED podsvícení displeje
• snadný tisk pøes IR rozhraní
• vestavìná jímka k ondenzátu
• TÜV By RgG 253 podle 

1. BImSchV
• atd.

Pøístroj pro vyhledání míst s
únikem plynu testo 316-1 odhalí
spolehlivì i sebemenší úniky plynu.

• ohebná sonda do tìžce
pøístupných míst

• optický a akustický alarm pøi
pøekroèení hranièních hodnot

• ochranné pouzdro TopSafe
chrání pøístroj pøed nárazem a
zneèištìním (na pøání)

Technic ká data
Mìøicí rozsah 0 ... + 1 999 ppm CO
Rozlišení 1 ppm
Pøesnost ± 10 ppm (0 ... + 99 ppm)

± 10 % (+100...+499 ppm)
± 20 % (>+ 500 ppm)

Životnost baterie 150 h (pøi vypnutém pípání)
Odezva (t90) 40 s

Obj.è. 0632 3173

Monitor CO testo 317-3, vè. koženého
pouzdra, sluchátka a nosného poutka

testo 31 7-3

Monitor CO - testo 31 7-3

Pøístroj pro monitorování CO testo
317-3 slouží k optickému a akustic-
kému vyrování pøed zvýšenou kon-
centrací oxidu uhelnatého v okolním
vzduchu, napø. pøi instalaèních a údrž-
báøských pracech na plynových kotlích.

• 3 roky záruka na senzor CO
• viditelný a slyšitelný alarm
• bez nulovací fáze, pøístroj je

možné použít okamžitì
• nastavitelné alarmové hodnoty
• nulování CO na místì

Další mìøicí pøístroje a pøíslušenství na dotaz nebo na www.testo.cz

Technic ká data

Mìøení teploty -40 ... +600 °C

Dopoèet úèinnosti
(Eta)

0 ... 120%

Mìøení kom. tahu ±40 hPa

Mìøení O2 0 ... 21 obj. %

Komínová ztráta 0 ... 99,9%

Dopoèítání CO2 0 ... CO2 max

Mìøení CO 0 ... 4000 ppm

Záruka
24 mìsícù na pøístroj, sondy a senzory
12 mìsícù na ter moèlánek a akumulátory
(kromì spotøebních dílù)

záruka 4 r oky
životnost 6 let



Technic ký násk ok pr o topenáøe, instalatér y a kominíky

Technic ká data
Tlak (vnitøní senzor v testo 312-4)
Mìøicí rozsah 0 ... 200 mbar
Pøesnost ±0,03 mbar (0 ... +3mbar)

±1,5% z nam.h. (+3,1...+40 mbar)
±2 mbar nebo ±1% z konc.hodn.
(+41 ...+200 mbar)

Teplota (pøes externí teplotní sondu typ K)

Mìøicí rozsah závisí na použité teplotní sondì

Pøesnost ±0,4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (zbytek mìøicího rozsahu)

Tlak (pøes vysokotlakou sondu)

Mìøicí rozsah 0 ... 15 bar

Pøesnost ±0,5% z konc. hodn.

Rozlišení 10 mbar

Diferenèní tlakomìr testo 312-4
Souprava hadic pro testo 312-4
Hadice s balónkem a vypouštìcím v entilkem
Kónická zkušební zátka 1/2”
Kónická zkušební zátka 3/4”
Tiskárna protokolù IR
Tlaková sada pro mìøení tlaku plynu
u otopných zaøízení
Systémový kufr

Základní sesta va testo 312-4

Diferenèní tlakomìr testo 312-4
Souprava hadic pro testo 312-4
Hadice s balónkem a vypouštìcím v entilkem
Kónická zkušební zátka 1/2”
Kónická zkušební zátka 3/4”
Tiskárna protokolù IR
Tlaková sada pro mìøení tlaku plynu
u otopných zaøízení
Vysokotlaká stupòovitá zátka 3/8” a 3/4”
Vysokotlaká stupòovitá zátka 1/2” a 1”
Vysokotlaká sonda do 15 bar
Systémový kufr

Základní sesta va testo 312-4

Technic ká data

Pøesnost
±1 digit

±1,5 °C nebo  ±1,5% z n.h.
(+0,1 ... +400 °C)
±2 °C nebo ±2% z n.h.
(-30 ... 0 °C)

Mìøicí rozsah -30 ... +400 °C

Bezdotykový teplomìr

Rozlišení 0,5 °C

Pøesnost
±1 digit

±(0,5 °C +0,5% z n.h.)

Mìøicí rozsah -50 ... +500 °C

Kontaktní mìøení (typ K)

Rozlišení 0,1 °C

Obj.è. 0560 8302

Bezdotykový teplomìr s dv oubodovým
laserovým oznaèením místa mìøení,
nastavitelnými hranièními hodnotami, funkcí
alarmu pøi pøekroèení hranièních hodnot a
konektorem pro pøipojení externí sondy

testo 830-T2

Technic ká data

Pøesnost
±1 digit

±0,5 °C

Mìøicí rozsah

Druh sondy

-10 ... +50  °C

NTC

Rozlišení 0,1 °C

Pøesnost
±1 digit

±2,5 %rv (5 ... 95 %rv)

Mìøicí rozsah

Typ sondy

0 ... 100 %rv

kapacitní vlhkostní senzor
Testo

Rozlišení 0,1 %rv

Obj.è. 0560 6062

testo 606-2; pøístroj pro mìøení vlhkosti
materiálu s vestavìn ým mìøením vlhkosti a
teploty vzduchu; vè. ochranné krytky a
baterie

testo 606-2

Tlakomìr testo 312-4 je urèen pro
veškeré aplikace pøi mìøení tlaku u
plynového topení, plynovodech a
vodovodech.
Lze s ním rychle a spolehlivì
provádìt mìøení nízkých tlakù pøi
zkouškách klidového a provozního
tlaku plynu a pøesné seøízení tlaku
na tryskách plynových hoøákù nebo
plynových ohøívaèù.

Rychlý a univerzální bezdotykový
teplomìr s jednobodo vým
laserovým oznaèením místa
mìøení.

• optika 12:1
• možnost kontaktního mìøení

teploty pomocí externí teplotní
sondy

Pøístroj testo 606-2 mìøí vlhkost
materiálu a vlhkost a teplotu
okolního vzduchu. Díky tomu je
možné pøímo na místì spolehliv ì
mìøit napø. podmínky sušení.

• pøesné mìøení vlhkosti døeva
pomocí uložených charakteristik
pro buk, smrk, modøín, dub,
borovici, javor

• charakteristiky pro cementový
potìr , beton, sádru, anhydritový
potìr , cementovou omítku,
vápennou omítku, cihly

• funkce Hold pro komfortní
odeètení namìøené hodnoty

• mìøení teploty a vlhkosti
v okolním vzduchu

• vè. dopoèítání rosného bodu a
teploty vlhkého teplomìr u

Technic ká data

Pøesnost
±1 digit

±0,03 hPa (0 ... 0,30 hPa)
±0,05 hPa (0,31 ... 1,00
hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % z n.h.)
(1,01 ... 100 hPa)

Mìøicí rozsah 0 ... 100 hPa

Rozlišení 0,01 hPa

Obj.è. 0560 0510

testo 510; diferenèní tlakomìr , vè. ochranné
krytky a baterie

testo 510

Pro pøesné namìøené hodnoty je
mìøení diferenèního tlaku
pøístrojem testo 510 teplotnì
kompenzováno. Namìøené
hodnoty je možné na celém
mìøicím rozsahu zobrazit
v Pascalech. Magnet na zadní
stranì pouzdr a usnadòuje práci,
napø. pøi nastavování plynových
hoøákù. Pomocí Pitotovy trubice
dokáže pøístroj testo 510 mìøit
rychlost proudìní vzduchu. Pro
pøesné výsledky mìøení je možné
kompenzovat hustotu vzduchu.

• magnetická zadní strana
umožòuje práci s volnýma
rukama

• mìøení rychlosti proudìní
vzduchu pomocí Pitotovy trubice
(Pitotova trubice není souèástí
dodávky)

• zobrazení namìøených hodnot
v Pascalech je možné na celém
mìøicím rozsahu

Další mìøicí pøístroje a pøíslušenství na dotaz nebo na www.testo.cz

Druh sondy diferenèní tlaková sonda

Tlakomìr
testo 31 2-4

Bezdotyk ový teplomìr
testo 830-T2

Vlhk omìr
testo 606-2

Diferenèní tlak omìr
testo 510

Obj.è. 0563 1327

Obj.è. 0563 1328



Vysok otlaká sesta va testo 312-4

K výbavì základní sesta vy testo 312-4 obsahuje navíc:
Vysokotlaká stupòovitá zátka 3/8” a 3/4”
Vysokotlaká stupòovitá zátka 1/2” a 1”
Vysokotlaká sonda do 15 bar

0563 1328

Obj.è.

Závazná objedná vka fax em
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Jméno a pøíjmení

Firma

Telefon/Fax

Oddìlení

Ulice

PSÈ, mìsto

E-mail

Datum, podpis

OdesílatelAdresát

Testo s.r .o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
Telefon: 257 290 205
Fax: 257 290 410
E-mail: info@testo.cz
Internet: www.testo.cz

Poèet Sada testo 330-2 LL Obj.è.

Analyzátor spalin testo 330-2 LL
sí•ový zdroj 100-240 V pro sí•ový provoz nebo nabíjení akumulátorù v pøístroji,
modulární odbìro vá sonda, délka 300 mm, d 8 mm,
sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 190 mm,
sada hadic pro oddìlené mìøení tlaku plyn u,
tiskárna protokolù IRDA,
ohebná trubice sondy délky 330 mm, D 10 mm, Tmax 180 °C,
základní systémový kufr na pøístroj, sondy a pøíslušenství

0563 3325 70

Sada testo 308

Sada testo 308, pøístroj pro mìøení sazového èísla, vè.sí•ového zdroje a pouzdra 0563 3080

Sada testo 327-1

Analyzátor spalin testo 327-1 vè. akumulátoru a kalibraèního protokolu,
sí•ový zdroj 100-240 V pro sí•ový provoz nebo nabíjení akumulátorù v pøístroji,
kompaktní odbìro vá sonda, délka 180 mm, D 6 mm,
sonda pro mìøení teploty nasávaného vzduchu, délka 190 mm,
tiskárna protokolù s bezdrátovým infraèerveným rozhranním
èistiè na pøístroje 100 ml,
základní systémový kufr na pøístroj, sondy a pøíslušenství

0563 3203 70

testo 316-1

Elektronický pøístroj pro vyhledávání míst s únikem plynu s ohebnou sondou 0632 0316

Monitor CO testo 317-3, vèetnì k oženého pouzdra, sluchátka a nosného poutka 0632 3173

testo 830-T2

bezdotykový teplomìr s dvoubodovým zamìøovacím laserem, nastavitelnými hranièními hodnotami,
funkcí alarmu a možností pøipojení externích sond 0560 8302

testo 606-2

testo 606-2; pøístroj pro mìøení vlhkosti døeva a stavebního materiálu s vestavìn ým mìøením vlhkosti
a termistorovou teplotní sondou; vè. ochranné krytky, baterie a kalibraèního protokolu 0560 6062

testo 510

testo 510; diferenèní tlakomìr , vè. ochranné krytky, baterie a kalibraèního protokolu 0560 0510

Sada hadic: pøipojovací hadice, silikon, délka 2 m, zatížitelná max. 700 hPa (mbar) 0554 0448

Základní sesta va testo 312-4

Diferenèní tlakomìr testo 312-4, soupr ava hadic pro testo 312-4, hadice s balónkem a vypouštìcím
ventilkem, kónická zkušební zátka 1/2”, kónická zkušební zátka 3/4”, tiskárna protokolù IR, tlaková
sada pro mìøení tlaku plynu u otopných zaøízení a systémový kufr

0563 1327

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

testo 31 7-3 Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Ochranné pouzdro TopSafe pro testo 316, chrání pøed zneèištìním a nár azem 0516 0189


