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Budoucnost zavazuje



Digitální násk ok pr o tec hniky c hladicíc h zaøízení!

testo 560 – Pr ofesionální øešení pr o ser vis a údržb u
Nové analyzátory chladicích zaøízení jsou profesionálním øešením pro
servis a údržbu. 2 teplotnì k ompenzované tlakové senzory v pøístroji
testo 560 dopoèítávají pomocí externí teplotní sondy pøehøátí a
podchlazení chladicího zaøízení nebo tepelného èerpadla v reálném
èase. Díky kvalitnímu senzoru pro mìøení vakua je analyzátor chladicích
zaøízení testo 560 navíc vhodný k evakuování zaøízení. Díky tomu je
možné pomocí tohoto pøístroje provádìt tak é uvedení do provozu.

testo 523 – Základní pøístr oj pr o ser vis a údržb u
Analyzátor chladicích zaøízení testo 523 je základní pøístroj pro servis a
údržbu chladicích zaøízení a tepelných èerpadel. Dvìma tlak ovými
senzory zmìøené tlaky se na základì použitého chladiv a pøepoèítají na
teploty a zobrazí se na velkém podsvìtleném displeji.

• výpoèet pøehøátí a podchlazení v reálném èase
• dvoucestná ventilová baterie (testo 560: ètyøcestná ventilová baterie)
• 1 konektor pro teplotní sondu (testo 560: 4 konektory)
• v pamìti pøístroje jsou uloženy charakteristiky 30 chladiv (testo 560:

možnost nahrání nových chladiv z internetových stránek Testo)
• pamì• na 60 000 namìøen ých hodnot (testo 560)

Obj.è. 0563 5234

Analyzátor chladicích zaøízení testo 523, 
povrchová sonda s ohebným páskovým
termoèlánkem

testo 523 sada 1

Obj.è. 0563 5235

Analyzátor chladicích zaøízení testo 523,
povrchová sonda s ohebným páskovým
termoèlánkem, vè. transportního kufru 

testo 523 sada 2

Obj.è. 0563 5602

Analyzátor chladicích zaøízení testo 560-1,
povrchová sonda s ohebným páskovým
termoèlánkem, program a USB kabel, zdroj,
zámek, vè. systémového kufru a
pøíslušenství

testo 560-1 sadaTechnic ká data testo 523 testo 560-1

Mìøicí rozsah 25 bar / 50 bar

Pøetížitelnost 50 bar / 100 bar

Pøesnost
±1 digit

±0,5% z rozsahu (tøída 0,5)

Pøipojení 3 x 7/16"-UNF 3 x 7/16"-UNF
1 x 5/8"-UNF

Rozlišení 0,1 bar

Nízký tlak / vysoký tlak

Mìøicí rozsah 0 ... 200 hPa

Pøetížitelnost 3 bar

Rozlišení 0,1 mbar / 10 Pa

–

–

–

Vakuum

Mìøicí rozsah -100 ... +200 °C

Pøesnost
±1 digit

tøída B ±(0,3 +0,005 ltl)

Rozlišení 0,1 °C

Množství teplotních sond 1 x konektor 2 x konektor (Pt100)
2 x rádiové (TE)

Teplota

Elektr onic ké anal yzátor y chladicíc h zaøízení
testo 560 a testo 523

Snadná a r ychlá dokumentace s testo 560

Komf or tní sprá va dat pomocí PC program u EasyK ool
PC program „EasyKool“ nabízí komfortní správu dat na PC: pøehled
všech mìøení, tabelární a grafické zobrazení namìøených hodnot a
optimální management dat. Pomocí nepøetržité dokumentace
namìøených dat po urèitou, definovanou dobu je možné cílenì
diagnostikovat pøíèiny poruch.

Pamì• dat s tiskem pr otok olù
Pamì• namìøen ých dat analyzaèního pøístroje testo 560 umožòuje
snadnou a rychlou dokumentaci výsledkù mìøení. Uložené hodnoty je
možné pomocí programu EasyKool snadno protokolovat. Do protokolù
je možné vložit firemní loga.
K dispozici je také možnost vytisknout namìøené hodnoty pomocí
infraèervené tiskárny Testo.



Digitální násk ok pr o tec hniky c hladicíc h zaøízení!

Diferenèní teplomìr testo 922
snímá hodnoty teplot pomocí 2
pøipojených termoèlánkových sond
a tyto zobrazuje na displeji
souèasnì .
V mìøicím pøístroji testo 922 lze
navíc zobrazit namìøenou hodnotu
dalšího teplotního èidla pøipojeného
pomocí rádiového signálu.
Diferenèní teplota je zobrazena
pøímo na displeji. Aktuální
namìøená data, a také maximální
a minimální hodnoty, je možné
vytisknout tiskárnou protokolù
testo pøímo na místì . U cyklického
tisku je navíc možný tisk
namìøených dat v urèitém
intervalu, napø. jednou za minutu.

• Dvoukanálový mìøicí pøístroj s
možností pøipojení rádiové sondy

• Zobrazení diferenèní teploty

• Cyklický tisk namìøených hodnot
napø. jednou za minutu

• Tisk na místì na tiskár nì
protokolù testo

• Kontinuální zobrazení hodnot
maxima/minima

Teplotní záznamník testo 175-T3
mìøí souèasnì 2 teploty po více
dnù, týdnù nebo mìsícù. Díky
tomu je možné po delší èasové
období kontrolovat teplotní rozdíl
mezi vraceèkou a stoupaèkou.

• záznam až 16 000 namìøených
hodnot

• alarm pøi pøekroèení / podkroèení
volnì nasta vitelné horní a dolní
hranice

• program pro vyhodnocení dat a
nastavení pøístroje (na pøání)

testo 316-4 sada 1 r ychlý a
spolehlivý detektor úniku
chladiv a.
Senzor kontinuálnì k ontroluje
koncentraci plynu ve svém okolí a
na displeji zobrazuje chybová
hlášení nebo zneèištìní senz oru.
Díky tomu je zbyteèné testování
funkèosti pomocí kontrolního úniku.
V pøípadì úniku se zmìní bar va
displeje ze zelené na èervenou. Na
dekeovaný únik upozoròuje také
akustický signál. Sluchátko
umožòuje bezpeèné použití
pøístroje testo 316 i v hluèném
prostøedí.Funkce detekce
maximální koncentrace usnadòuje
nalezení místa úniku. Ohebný husí
krk umožòuje optimální umístìní
senzoru vùèi potrubí pøípadnì
místu mìøení.

• velice dlouhá životnost senzoru
• optický a akustický alarm
• permanentní kontrola senzoru
• snadná výmìna senz oru uživatelem
• konektor pro pøipojení sluchátka

pro bezpeèné odhalení úniku i
v hluèném prostøedí

Technic ká data

Detekovatelná
chladiva

R134a, R22, R404a, H2 a
všechna bìžná chladiv a
jako FCKW, HFKW, FKW
NH3 (zvláštní senzor)

Mìøicí velièina g/a (g za rok)

Dolní hranice
odezvy

3 g/a (gramy/rok)

Doba reakce <1 s

Alarm úniku optický a akustický alarm

Normy citlivost 1g/rok podle
EN 14624 a E35-422

Záruka 24 mìsícù (pøístroj +
senzor)

Obj.è. 0563 3164

Sada 1 se skládá z: testo 316-4, hlava
senzoru chladiva (FCKW, HFKW, FKW, H2),
kufr, nabíjeèka, sluchátko

testo 316-4 sada 1

Obj.è. 0560 9221

testo 922, 2-kanálový teplomìr , TE
typ K, možnost pøipojení jedné
rádiové sondy, vè. baterií

testo 922

Obj.è. 0563 1756

Dvoukanálový záznamník teploty,
s držákem na stìn u a kalibraèním
protokolem

testo 175-T3

Obj.è. 0554 1766

Sada program ComSoft 3 - Basic s USB
rozhraním

Software

Univerzální bezdotyk ový
teplomìr testo 830-T4 s optikou
30:1 umožòuje mìøení teploty z
bezpeèné vzdálenosti od
mìøeného objektu. Prùmìr místa
mìøení pøi vzdálenosti 1 m od
místa mìøení je 3,6 cm.
Dvoubodové laserové oznaèení
místa mìøení usnadòuje správné
zamìøení požadovaného objektu.

Další pøednosti:

• optika 30:1 pro vzdálené mìøení
teploty i malých objektù

• dvoubodové laserové oznaèení
místa mìøení

Obj.è. 0560 8304

testo 830-T4, IR teplomìr s optik ou 30:1 a
dvoubodovým zamìøovacím laserem, vè.
baterie a výstupním protokolem
s kalibraèními body +80 °C a +350 °C

testo 830-T4

Technic ká data

Pøesnost
±1 digit

± (0,5 °C + 3 % z nam. h.)
(-40 ... +900 °C)
± (0,7 °C + 0,5 % z nam.
h.) (zbytek rozsahu)

Typ snímaèe typ K (NiCr-Ni)

Mìøicí rozsah -50 ... +1000 °C

Rozlišení 0,1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (zbytek rozsahu)

Provozní teplota - 20 ... +50 °C

Skladovací teplota - 40 ... +70 °C

Materiál pláštì ABS

Technic ká data

Pamì• nam.
hodnot

16000

Takt mìøení 10 s ... 24 h

Životnost baterie > 2,5 roku*

Vyhodnocovací
program

MS Windows 95b / 98 /
ME / NT4-Sp4 / 2000 / XP

Mìøicí rozsah -50 ... +400 °C
-50 ... +1000 °C

Technic ká data

Pøesnost
±1 digit

±1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)
±1 °C nebo 1% z nam.h.
(zbytek rozsahu)

Bezdotyklový teplomìr

Mìøicí rozsah -30 ... +400 °C

Pøesnost
±1 digit

±0,5 °C nebo 0,5%
z nam.h.

Kontaktní mìøení (typ K)

Obecná technická data

Mìøicí rozsah -50 ... +500 °C

Rozlišení 0,1 °C

Opticé rozlišení
(prùmìr :vzdále-
nost)

30:1 (typická pøi
vzdálenosti teplomìr u
0,7 m od místa mìøení)
24 mm @ 700 mm (90 %)

Pøístroj pr o detekci úniku
chladiv a testo 316-4

Teplomìr
testo 922

Záznamník teploty
testo 175-T3

Bezdotyk ový teplomìr
testo 830-T4
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Poèet testo 560-1 sada Obj.è.

Obj.è.

Jméno a pøíjmení

Firma

Telefon/Fax

Oddìlení

Ulice, èp

PSÈ / mìsto

E-mail

Datum, podpis

OdesílatelAdresát

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
Telefon: 257 290 205
Fax: 257 290 410
E-mail: info@testo.cz
Internet: www.testo.cz

Analyzátor chladicích zaøízení testo 560-1, povrchová sonda s ohebným mìøicím páskem, program
s USB kabelem, sí•ový zdroj, zámek pro zabezpeèení analyzátoru, vè. systémového kufru a širokého
pøíslušenství

0563 5602

testo 523

Analyzátor chladicích zaøízení testo 523, povrchová sonda s ohebným mìøicím páskem 0563 5234

testo 316-4 sada 1

Sada 1 se skládá z: testo 316-4, hlava senzoru chladiva (FCKW, HFKW, FKW, H2), kufr, nabíjeèka, 
sluchátko 0563 3164

testo 922

testo 922, 2-kanálový teplomìr , TS typ K, možnost pøipojení jedné rádiové sondy, vè. baterií 0560 9221

testo 175-T3

Dvoukanálový záznamník teploty, držák na stìn u a kalibraèní protokol 0563 1756

testo 830-T4

testo 830-T4, infraèervený teplomìr s optik ou 30:1 a dvoubodovým zamìøovacím laserem, vè. baterie a
továrního kalibraèního protokolu s mìøicími body +80 °C a +350 °C 0560 8304

Zámek do držáku na stìn u pro záznamník testo 175/177 0554 1755

Trubková sonda pro prùmìr tr ubky 5 ... 65 mm, s výmìnnou mìø icí hlavou, mìøicí rozsah krátkodobì do
+280°C, termoèlánek typ K 0602 4592

Analyzátor chladicích zaøízení testo 523, povrchová sonda s ohebným mìøicím páskem, v transportním
kufru 0563 5235

Pøíslušenství testo 560 / testo 523

Váha v transportním kufru (0…80 kg), vè. datového kabelu, pøímo propojitelná s testo 556/560;
pøetížitelnost:120 kg, rozlišení: 0,01 kg 0554 5606

Propojovací kabel USB (pøístroj - PC) 0449 0047

Program „EasyKool“ se správou namìøených dat, vè. USB datového kabelu 0554 5604

Kleštì pro mìøení proudu na k ompresoru s velkým mìøicím rozsahem 0554 5607

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Obj.è.

Sada ComSoft 3 - Basic s rozhraním USB 0554 1766


