
Měřicí přístroje pro kontrolu kvality a
měření spotřeby tlakového vzduchu

testo 6441

testo 6446 / 6447

testo 6445

testo 6681

testo 635-2

Budoucnost zavazuje

testo 6721 / 6740
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úprava tlakového vzduchu 
s adsorpční sušičkou 

(do –60 °Ctpd)

kompresor

testo 6446 / 6447

testo 6446 / 6447

testo 6721

testo 6681

Měření vlhkosti v tlakovém 
vzduchu (v °Ctpd, tlakový rosný
bod), upravené na základě 
spotřeby vzduchu pomocí 
různých druhů sušiček a filtrů.
Stupeň suchosti je kritérium pro
jakostní třídu tlakového vzduchu
podle ISO 8573.

Měření kvality 
- celkové

Měření spotřeby
- celkové
Měření celkového množství
vyprodukovaného tlakového
vzduchu (v Nm3/h, Nl/min). Cílem
je kontrola tlakového vzduchu,
m.j. rozdělení nákladů a kontrola
úniků.

kompresor úprava tlakového vzduchu 
s vymrazovací nebo

membránovou sušičkou (do -
30 °Ctpd)

testo 6740

testo 6740

nebo 

nebo



nástroje / 
proces
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          pro měření kvality a spotřeby tlakového vzduchu

Rozdělení Spotřebiče tlakového vzduchu

nástroje / 
proces

testo 6441-6444

testo 6441-6444

testo 6721

testo 6740

testo 635-2

testo 635-2

Ekonomicky výhodná kontrola
vlhkosti ve tlakovém vzduchu
před citlivými stroji / procesy (ve
°Ctpd tlakového rosného bodu).
Cílem je ochrana zařízení a
zajištění kvality procesu,
případně produktu.

Měření kvality 
- individuální

Měření spotřeby 
- individuální
Měření spotřeby jednotlivých
strojů / procesů v Nm3/h, Nl/h.
Cílem může být:
• Kontrola tlakového vzduchu

(např. rozdělení nákladů a 
zjištění úniků)

• Ochrana zařízení před
nadměrným množstvím
vzduchu

• Plnění určitým množstvím



Kontrola kvality tlakového vzduchu

Použití
Stacionární kontrola vlhkosti v
bezprostřední blízkosti vymrazovacích
a membránových sušiček a
pneumatických zařízení v rozsahu do
-30 °Ctpd.

Výhody
Prodloužení životnosti a zvýšení 
spolehlivosti zařízení, tzn. ochrana
před poškozením korozí, zamrznutím,
vodními rázy a slepováním materiálu
kvůli příliš vlhkému tlakovému 

vzduchu.
Přístroj
• Cenově dostupná kontrola

pomocí dvou spínacích výstupů

• Zobrazení stavu pomocí
alarmového boxu (na přání)

• Snadná obsluha a nasta-
vení pomocí pro-
gramu P2A
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testo 6740 – Standardní kontrola vlhkosti pro suchý tlakový vzduch do -45°Ctpd

Základní cena

testo 6721 Obj.č. 0555 6721

Označení Závit Displej Obj.č.

testo 6741 G 1/2“ ne 0555 6741 

testo 6742 NPT 1/2“ ne 0555 6742 

testo 6743 G 1/2“ ano 0555 6743 

testo 6744 NPT 1/2“ ano 0555 6744 

Použití 
Spolehlivá stacionární kontrola
vlhkosti v tlakovém vzduchu/vzduchu
do oblasti suchosti do -45 °Ctpd. 
Instalace za granulátovými, 
membránovými nebo adsorpčními
sušičkami. 

Výhody 
Zajištění jakosti konečných produktů
prostřednictvím tlakového
vzduchu/vzduchu. Ochrana zařízení
na tlakový vzduch a citlivých
spotřebičů před poškozením vlhkostí,
zamrznutím, „vodními rázy“ a slepo-
vání materiálu. Tím se prodlužuje
životnost zařízení, je možné i snížit
počet drahých přerušení procesu!

Přístroj
• Vysoká spolehlivost do -45 °Ctpd/ -

49 °Ftpd pomocí senzoru testo, odol-
nému proti orosení

• Analogový výstup 4…20 mA a na
přání i dva spínací výstupy

• Kompaktní provedení s
možností natočení pouz-
dra s displejem až
o 350° 

Technická data testo 6721

Měřicí rozsah -30…+30 °Ctpd

(-22…+86 °Ftpd)
Přesnost ±4 K (-30…-20 °Ctpd/ -

22…-4 °Ftpd)
±3 K (-20…-10 °Ctpd/ -
4…14 °Ftpd)
±2 K (-10…0 °Ctpd/
14…32 °Ftpd)
±1 K (>0 °Ctpd/>32 °Ftpd)

Senzorika vlhkostní senzor Testo
(se speciální kalibrací
zbytkové vlhkosti) 
a termistorovým 
teplotním senzorem

Procesní tlak max. 20 bar (abs) (290
psi)

Procesní teplota 0…+50 °C (32…122 °F)
Výstupy 2 bezpotenciálové

spínače max. 30V/0,5A
Rozhraní mini-DIN rozhraní

(sériové) pro nastavení/
kalibraci/analýzu
pomocí programu P2A

Napájení 20…30 VAC/VDC 

Technická data testo 6740

Měřicí rozsah *45...+30 °Ctpd

(-49...+86 °Ftpd)
Přesnost ±1K při 0 °Ctpd / 32 °Ftpd

±3K při -20 °Ctpd / -
4°Ctpd

±4K -40°Ctpd / -40°Ctpd

Senzorika vlhkostní senzor Testo
(se speciální kalibrací
zbytkové vlhkosti) 
a termistorovým 
teplotním senzorem

Procesní tlak max. 50 bar (725 psi)
Procesní teplota 0...+50 °C / 32...+122 °F
Výstupy 2 bezpotenciálové

spínače max. 30V/0,5A
(příslušenství)
1x analog: 4...20mA 
(dvouvodičový)

Výstupní veličiny °CtA, °FtA, %rv, ppmv,
mg/m3, °C, °F

Napájení 20…30 VDC 

Alarmový box se 2
alarmovými diodami
(zelená/červená) a diodou
napájení. Napojení na
digitální vstupy PLC nebo
jiná alarmová zařízení.

Obj.č. 0554 6722

Alarmový box

Přípravek pro srovnání na místě pro přístroj testo 6743

Použití 
Umožňuje v kombinaci s přístrojem pro
měření zbytkové vlhkosti testo 6743
provést srovnání (ofset) přímo za
provozu.

Výhody 
Zajištění udané přesnosti měření po
dlouhou dobu.
• Možnost srovnání za provozu bez

nutnosti demontáže měřicího přístroje

• Není potřeba žádný referenční měřicí
přístroj

• Maximální časová úspora

Přístroj
Dosud se provádělo srovnání
převodníků tlakového rosného bodu
zpravidla pomocí  zrcátkového zařízení.
To vyžadovalo časově i finančně
náročné úkony, jako demontáž, nákup
zrcátkového zařízení, provedení
srovnávacího měření nebo také
odeslání zařízení výrobci. 

Testo vyvinulo cenově výhodnou
alternativu, při které je využito
skutečnosti, že hodnoty vlhkosti závisí

na tlaku. Mezi výrobní proces a testo
6743 se jednoduše
namontuje dvoutlaký srovnávací
přípravek. Díky tomu je
možné přímo na místě 
provést srovnání - i bez 
referenčního měřicího 
přístroje.

Obj.č. 0554 3314

Dvoutlaký srovnávací přípravek

testo 6721 – snadná kontrola vlhkosti v tlakovém vzduchu do -30 °Ctpd
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testo 6681/6615 – kontrola vlhkosti s automatickým srovnáním do -60 °Ctpd

testo 635-2 – přenosné, rychlé měření vlhkosti v tlakovém vzduchu

Použití 
Spolehlivá stacionární kontrola vlhkost
tlakového vzduchu až do oblasti velice
suchého vzduchu -
60 °Ctd. Pro všechny druhy sušiček
vč. náročných adsorpčních sušiček.

Výhody 
Zajištění jakosti konečných výrobků
z procesů s velmi suchým tlakovým
vzduchem/vzduchem. Předcházení
odstávek provozu kvůli poškození
korozí, zamrznutí, vodním rázům a
slepováním materiálu kvůli příliš
vlhkému tlakovému vzduchu v
citlivých zařízeních a spotřebičích.
Jejich životnost se prodlužuje a tím se
zvyšuje hospodárnost provozu zařízení
a nářadí.

Přístroj
• Vysoká spolehlivost a životnost do

-60 °Ctd díky automatické kalibraci
vlhkostního senzoru testo

• Funkce včasného varování pro 
preventivní údržbu

• Snadná obsluha programu P2A pro
nastavení apod., příp. pomocí
displeje (na přání)

• Možnost objednání různých verzí:
různý typ analogového výstupu, relé,
displej, atd.

• Možnost rozhraní Profibus-DP pro
zapojení do systému provozní 
automatizace

Technická data testo 6681

Měřicí rozsah -60…+30 °Ctd

-40…+120 °C
Přesnost ±1 K při 0 °Ctd / 32 °Ftpd

±2 K při -40 °Ctd / -40
°Ftpd

±4 K při -50 °Ctd / -58
°Ftpd

Senzorika vlhkostní senzor testo /
NTC

Procesní tlak PN 16 (špička sondy)
Procesní teplota s displejem 0…50 °C /

32...+122 °F
Výstupy 2 analogové výstupy

(standard), možnost 3:
0 / 4...20 mA
(čtyřvodičově)
0 / 1 / 5 / 10 V

Digitální výstup Mini-DIN pro program
P2A od firmy Testo

Výstupní veličiny °Ctpd/°Ftpd, °C/ °F,
dopočítané vlhkostní
veličiny

Napájení 20...30 VAC/VDC

Základní cena

Měřicí převodník testo 6681

Základní cena

Sonda zbytkové vlhkosti testo 6615

Použití 
Přenosné měření zbytkové vlhkosti
v systémech tlakového vzduchu.
Možnost přímého připojení k rozvodu
pomocí tlakové rychlospojky.

Výhody 
Vpichovací měření vlhkosti a kvality
tlakového vzduchu, např. 
- pro analýzu

- pro rozhodnutí, zda je na některém
místě potřeba použít stacionární
měřicí přístroj

- pro pravidelnou kontrolu
nainstalovaných měřicích zařízení. 

Přístroj 
•  Měření suchého tlakového vzduchu  

do -60 °Ctpd

• Připojení pomocí rychlospojky

• Paměť pro až 10 000 nam. hodnot

• PC program pro analýzu, archivaci a
dokumentaci naměřených dat

• Snadná obsluha pomocí velkého
displeje 

Technická data testo 635-2

Měřicí veličiny závisí na sondě: tlakový
rosný bod, vlhkost,
vlhkost materiálu,
teplota

Sondy na kabelu i rádiové
Provozní teplota -20…+50 °C
Typ baterie alkalicko manganová,

tužková, typ AA
Životnost 200 h (bez rádia)
Hmotnost 450 g
Rozměry 220 x 74 x 46 mm
Materiál pouzdra ABS/TPE/kov

Obj.č. 0563 6352
testo 635-2

ZobrazeníSondy tlakového rosného bodu Obj.č.
Sonda tlakového rosného bodu pro měření na systémech rozvodu tlakového vzduchu, 
měřicí rozsah: -30…+50 °Ctpd, přesnost: ±1 °Ctpd (při 0 °Ctpd) do ±4 °Ctpd (při -30 °Ctpd)

0636 9835

Přesná sonda tlakového rosného bodu pro měření na systémech rozvodu tlakového vzduchu,
vč. certifikátu pro kontrolní bod -40 °Ctpd, měřicí rozsah: -60…+50 °Ctpd, přesnost: ±0,8 °Ctpd

(při 0 °Ctpd) do ±4 °Ctpd (při -40 °Ctpd)

0636 9836

Další příslušenství pro testo 6721 / 6741 / 6742 / 6743 / 6744 / 6681
ZobrazeníOznačení

podle přístroje

6721 6741-6744 6681

X X X

X X X

X X X

– 6743 –

X X X

X X X

– X –

X – X

Obj.č.

Měřicí komůrka 
s nastavitelným průtokem

0554 3312

Předfiltr

Použití

Měřicí komůrka pro optimalizaci proudění vzduchu
kolem vlhkostního senzoru

Předfiltr pro ochranu měřicí komůrky a senzoriky před
znečištěním (pro všechny měřiče zbytkové vlhkosti)

0554 3311

Měřič průtoku vzduchu Měřič průtoku pro nastavení proudění kolem senzoru 0554 3313

Připravek pro dvoubodovou
kalibraci

Příslušenství pro provedení dvoubodové kalibrace
přímo v procesu. Není potřeba referenční přístroj. Max
15 bar.

0554 3314

Chladicí spirála Chladicí spirála pro procesní média s teplotou pod
10°C nebo nad 35 °C (předřazuje se před měřicí
komůrku 0554 3312)

0554 3304

Teflonová hadice Pro suchý vzduch/granulátové sušičky pro procesní
teploty nad 140 °C (pouze s měřicí komůrkou
0554 3312)

0669 2824/4

Alarmový konektor 
pro testo 6741-44

Pro spuštění alarmu, dva spínací výstupy spolu s ana-
logovým výstupem 4...20 mA (dvouvodičově)

0554 3302

Program P2A 
pro testo 6721 / 6681

Program P2A (nastavovací, kalibrační a analyzační
software pro PC) vč. USB kabelu

0554 6020

Možnost ethernetového rozhraní pro zapojení do
ethernetové sítě nebo do systému testo Saveris.!



Měření spotřeby tlakového vzduchu
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Modely pro DN15 - DN50

Přístroje typu testo 6440

Použití
Měřič průtoku tlakového vzduchu
pro stacionární měření
objemového průtoku nebo
spotřeby. Výstupem je normovaný
objemový průtok nebo normovaný
proudění. 

Konstrukce s integrovanou trubkou
zaručuje dodržení udávané
přesnosti a v procesu, neboť
zůstane zachován kalibrovaný
stav i po instalaci měřiče do 
procesu. 

Kvůli velkému počtu různých 
světlostí potrubí od DN15 do
DN250 a různým požadovaným
výstupům nabízí firma testo
optimalizované řešení pro efektivní

Přístroj
• s vestavěnou vstupní a výstupní

trubkou

• kalibrovaný na objemový průtok
(Nm3/h)

• 2 volně nastavitelné výstupy:
analogový 4...20 mA, pulsní, spínač

• teplotně kompenzovaný díky použité
metodě měření

• s displejem pro zobrazení výsledků
měření obj. průtoku a spotřeby.

a vhodné využití tlakovém
vzduchu.

Výhody
Díky měření a řízení spotřeby
tlakového vzduchu je možné
ušetřit náklady. Lze:

• odhalit úniky apod.

• zprůhlednit spotřebu 

• přiřadit efektivně spotřebovaný
vzduch jednotlivým oddělením,
výrobkům a podobně

• provádět řízení spotřeby ve
špičkách

Kromě toho je možné díky kontrole
minima a maxima chránit citlivé
spotřebiče před přetížením  nebo
poškozením a předcházet zasta-
vení výroby.

Technická data testo 6441-6444

Model testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444
Světlost potrubí DN 15 (1/2") DN 25 (1") DN 40 (1 1/2") DN 50 (2")
Měřicí rozsah (1:300) 0,25…75 Nm3/h 0,75…225 Nm3/h 1,3…410 Nm3/h 2,3…700 Nm3/h
Rozsah 90 Nm3/h 270 Nm3/h 492 Nm3/h 840 Nm3/h
Závit trubky (obě strany) / R 1/2, vnější závit R1, vnější závit R1 1/2, vnější závit R2, vnější závit
materiál zušl. ocel 1.4301 zušl. ocel 1.4301 zušl. ocel 1.4401 zušl. ocel 1.4401
Délka trubky 300 mm 475 mm 475 mm 475 mm
Obecná data
Přesnost pro třídy jakosti tlakového vzduchu (podle ISO 8573: pevné částice - vlhkost - olej) 

třída 1-4-1: ±3% z nam.h., ±0,3% z rozsahu
třída 3-4-4: ±6% z nam.h., ±0,6% z rozsahu

Senzor termický, keramický, sklem pasivovaný senzor
Odezva < 0,1 s
Zobrazitelné jednotky Nm3/h, Nl/min, Nm3, °C
Teplota 0…+60 °C, chyba měření ±2 K
Výstupy 2 volně nastavitelné výstupy:

- 4…20 mA (čtyřvodičově), volně škálovatelné mezi 0 a koncem rozsahu
- spínač (max. 19…30 VDC nebo 250 mA)
- pulsy pro externí počitadlo spotřeby

Elektrické připojení konektor M12 x 1. Testo doporučuje kabel obj.č. 0699 3393
Procesní podmínky 0…+60 °C, max. 16 bar, rel. vlhkost <90 %rv, kvalita vzduchu  ISO 8573: doporučená třída 1-4-1
Napájení 19…30 VDC, odběr <100 mA
Omezení médií kontaktní materiál: zušlechtěná nebo zinkovaná ocel, PEEK, polyester, viton, eloxovaný hliník, keramika

* nutné pro elektrické připojení: 
připojovací kabel dlouhý 5 m, 
s konektorem M12x1/volným koncem, 
obj.č. 0699 3393    

Označení Obj.č.
přístroje

testo 6441 0555 6441*
testo 6442 0555 6442*

testo 6443 0555 6443*

testo 6444 0555 6444*



Přesnost podle třídy jakosti tlakového vzduchu (podle ISO 8573: pevné 
částice - vlhkost - olej) 
třída 1-4-1: ±3% z nam. h., ±0,3% z rozsahu 
třída 3-4-4: ±6% z nam. h, ±0,6% z rozsahu

Senzor termický, sklem pasivovaný keramický senzor
Odezva < 0,1 s
Jednotky Nm3/h, Nl/min, Nm3, °C
Teplota 0…+60 °C, chyba měření ±2 K
Výstupy 2 volně nastavitelné výstupy:

- 4…20 mA (čtyřvodičově), volně škálovatelné od 0 do konce 
rozsahu

- spínač (max. 19…30 VDC nebo 250 mA)
- impuls pro spotřebovanou jednotku

Elektrické připojení konektor M12 x 1 
Testo doporučuje jako příslušenství kabel obj.č. 0699 3393

Procesní podmínky 0…+60 °C, max. 16 bar, rel. vlhkost <90 %rv; 
kvalita vzduchu ISO 8573: doporučená třída 1-4-1

Napájení 19…30 VDC, odběr <100mA
Omezení médií kontaktní materiál: zušlechtěná nebo zinkovaná ocel, PEEK, 

polyester, viton, eloxovaný hliník, keramika 
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Modely pro DN65 - DN250
Přístroj
• modely s patentovanou připojovací

armaturou pro snadné a rychlé
přípojení i na rozvod pod tlakem, bez
přerušení provozu, kvůli čištění a
překalibrování

• s vestavěnou vstupní i výstupní trubkou

• kalibrováno na objemový průtok
(Nm3/h)

• 2 volně nastavitelné výstupy:
analogový 4...20 mA, pulsní, spínací

• teplotně kompenzovaný

• s displejem pro zobrazení
objemového průtoku nebo spotřeby

• materiál trubek ušlechtilá nebo zin-
kovaná ocel testo 6446: 

standardní model 
testo 6447: 

model s možností rychlé výměny 
přístroje i pod tlakem

* nutné pro elektrické připojení: připojovací kabel, 5m dlouhý, s konekktorem M12x1 na jedné a volnými vodiči na druhé straně obj.č.: 0699 3393 

Technická data testo 6446 / 6447

Společná technická data testo 6446 / 6447

DN mm (DN v palcích) 65 (2 1/2 ) 80 (3) 100 (4) 125 (5) 150 (6) 200 (8) 250 (10)
Rozsah 2400 m3/h 3300 m3/h 5320 m3/h 8400 m3/h 12,0 (x 1000) m3/h 21,0 (x 1000) m3/h 33,0 (x 1000) m3/h
Délka měřicí trubice 124 mm 160 mm 160 mm 172 mm 180 mm 180 mm 196 mm

testo 6446 zinkovaný
Obj.č. 0699 6446/1* 0699 6446/2* 0699 6446/3* 0699 6446/4* 0699 6446/5* 0699 6446/6* 0699 6446/7*

testo 6446 ušl. ocel
Obj.č . 0699 6446/11* 0699 6446/12* 0699 6446/13* 0699 6446/14* 0699 6446/15* 0699 6446/16* 0699 6446/17*

testo 6447 zinkovaný
Obj.č . 0699 6447/1* 0699 6447/2* 0699 6447/3* 0699 6447/4* 0699 6447/5* 0699 6447/6* 0699 6447/7*

testo 6447 ušl. ocel
Obj.č . 0699 6447/11* 0699 6447/12* 0699 6447/13* 0699 6447/14* 0699 6447/15* 0699 6447/16* 0699 6447/17*

testo 6445: snadná a cenově přijatelná kontrola spotřeby

Použití
Základ pro měření spotřeby
tlakového/netlakového vzduchu nebo
technických plynů je k dispozici jak ve
stacionárním tak i přenosném provedení.
Tyčovou sondu je možné zavést do
rozvodů o světlosti DN50 až DN300 pro
měření proudění příp. objemového
průtoku (dopočítávaný). Pro dopočítání
objemového průtoku je potřeba do
přístroje zadat DN potrubí. Z tohoto
důvodu nelze u tohoto přístroje
dosáhnout přesnosti přístrojů s
vestavěnou trubkou
(testo 6441-44//6446/6447). 

Výhody
Vedle stacionárního použití je vhodný
také pro přenosná měření, např. pro
potřeby analýzy a namátková měření.
Jeden měřicí přístroj je možné použít pro
různé DN. Doporučujeme pro takováto
měření připravit měřicí místa s ventily pro
uzavření měřicího úseku. Pro účely úspor
a řízení spotřeby tlakového vzduchu jsou
vhodnější modely s vestavěnou trubkou.

Přístroj

• kalibrován na rychlost proudění
vzduchu m/s (objemový průtok Nm3/h
se dopočítává z rychlosti proudění a 
zadaného průřezu potrubí ) 

• 2 modely: do 80 Nm/s a do 150 Nm/s 

• možnost použití tyčové
sondy pro celou škálu
průřezů od DN 50 do
DN 300 

• výstupní signály:
analogový 4...20 mA
(čtyřvodičově), pulsní 

• vč. pětibodového kalibračního
certifikátu

• na přání s displejem

Měřicí přístroj Popis Obj.č.
testo 6445/1 průtokoměr tlakového vzduchu do 80 Nm/s 0699 6445/1*
testo 6445/2 průtokoměr tlakového vzduchu do 150 Nm/s 0699 6445/2*
testo 6445/3 Displej se zobrazením celkového průtoku, 

k objednání najednou pod č. 1nebo 2 0699 6445/3*
testo 6445/4 programovací box pro programování (RS232),

s programem a 10m kabelem 0699 6445/4*
testo 6445/5 10m kabel pro provozní použití

s konektorem (na straně přístroje) 0699 6445/5*
testo 6445/6 Nastavení za chodu, podle daného 

vnitřního průměru potrubí 0699 6445/6*

Technická data testo 6445

Světlost DN 50 až DN 300
Měřicí rozsah 0…80 Nm/s, min. 1 Nm/s, příp. 0…150 Nm/s, min. 2 Nm/s 
Přesnost ±3 % z nam. h., ±0,4 % z rozsahu
Senzor termický křemíkový čipový senzor, princip měření hmotnostního toku
Media tlakový vzduch, vzduch, dusík, nekorosivní plyny (ne do EX prostředí)
Závislost na tlaku Měřicí princip zohledňuje tlak (měření hmotnostního průtoku)

při proudění <10 Nm/s: tlakové ovlivnění 0,3 % z nam.h. na bar
Teplotní závislost kompenzováno na +25 °C, kolísající teplota: 0,1 % z nam.h./K
Výstupy analog.: 4…20 mA (čtyřvodič.), max. délka 250m (se stíněným kabelem)

pulsní digitální: RS-232 pro nastavení přes program (0699 6445/4)
Procesní podmínky 0…+50 °C (ideálně při +20…+30 °C), max. 16 bar, rel. vlhkost <90 %rv,

kvalita vzduchu (ISO 8573: třídy 1/4 /1)
Napájení 12…24 VDC ±10 %, odběr proudu <100 mA 

Data pro objednání testo 6445

Data pro objednání testo 6446 / 6447



Váš kompetentní partner pro techniku tlakového vzduchu

Pokud máte nějaké dotazy k našim výrobkům a
k objednávkám, domluvte si návštěvu s naším
lokálním obchodním zástupcem nebo nám
přímo zavolejte.

Testo je zastoupeno ve 24 zemích 27-mi 
dceřinnými společnostmi a ve více než 50
dalších zemích prostřednictvím našich
obchodních partnerů.

Výrobní program stacionární měřicí techniky
obsahuje kromě toho kompletní paletu 
měřicích převodníků vlhkosti. Možnost měření
vlhkosti nabízí modely pro měření klima
v budovách a pro speciální použití v průmyslu.
K dispozici jsou modely s celosvětově novými
funkcemi jako Profibus-DP a integrovanou
funkcí včasného varování.

Objednejte si bezplatně přepočítávací tabulku pro tlakový vzduch. S její
pomocí spočítáte rychle a snadno vlhkostní veličiny pro různé tlaky a
náklady na úniky. 

Detailní informace ke stacionárním přístrojům Testo najdete v široké
nabídce publikací o stacionární měřicí technice:

Příklad výpočtu ztrát únikem tlaku
Skutečnosti: kompresor 100 KW (el.)

provoz: cca. 6.000 hod. / rok
2,80 Kč / KWh 

Podle studie je únik vzduchu asi 35%. 
Z toho je patrné, že ztráty, způsobené únikem jsou 588.000,- Kč / rok.
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Přepočítávací tabulka pro tlakový vzduch

Objednejte si další informace

Stacionární měření v oblasti klima a procesů

Stacionární měřicí technika tlakový vzduch

Stacionární měřicí technika vlhkost / diferenční tlak / teplota

Stacionární měřicí technika procesní displeje / online monitorování /
obecně


